

接続 • 設定するときにお読みください 
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AtermStation ( http ://121 ware . com / aterm /) より、 


-トデスク」一「機能詳細ガイド」を選択してご覧ください。 



親機 *WR 8370 N を接続して電源を入れよう 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 



スタンドを取り付ける 


パソコンの鼋源を切る 


親機を横置きまたは壁掛 
けでご利用になる場合 
[取扱説明書 IP1 -5,1-6〕 


※パソコンをブ□ー ドパンドモデム （0 NU 、 CTU など）に 
接続している場合は、 ETHERNET ケーブルをパソコンか 
ら外します。 








ブロードバンドモデム 
CONUXTU など)の 
鼋源を切る 


パソコン 


ブロードバンドモデム 
(0 NU 、 CTU など） 



ブロードバンドモデム 
^ ( OMU、CTU など）に 
接続する 


ETHERNETS 

(添付品） 


-ブル 






ブロードバンドモデム 
CONUXTU など)の 
電源を入れる 


カチッと音がするまで1 
差し込んでください。 


ブ□—ドバンドモデム 
(0 NU 、 CTU など） 


『フ レッツ•光プレミアム （ NTT 西日本）に接続する場合 

CTU の LAN ポートに接続します。 


ブロードバンド 
接続ポート 



VoIP 

アダプタ 


CTU 


親機の AC アダプタ接続コネクタに 
■I AC アダプタのプラグを接続する 


AC アダプタを鼋源コンセントに 
接続する 


親機 WR 837 0 N 
(背面） 






電源コンセント 


AC アダプタ 




[ 親機の POWER ランプと WAN ランプが緑点灯する 


AC アダプタは、必ず本商品に添付のものをお使 
いください。また、本商品に添付の AC アダプタ 
は、他の製品に使用しないでください。火災、 
感電、故障の原因となります。 


電源が入ると 
POWER ランプ 
緑点灯 



モデムへ 





つながると 
WAN ランプ 
緑点灯 


WAN ランプが緑点灯しない場合は、 
ETHERNET ケーブルの接続状態や 
ブロードバンドモデム （0 NU、CTU 
など）の電源を確認してください。 

I取扱説明書 [P6-3^ 


<前面> 


V 


<背面> 


0 つなぎかたを確認しよう 


本商品には、次のような機器をつなぐことができます。 

※無線 LAN は10台以下でのご使用を推奨します。 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 



USB スティックセツトの場合% 

I取扱説明書 >1-8) 


DNU-GS 

※パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは、外してください。 




I取扱説明書 l=P1-1 


W し30 ON 
: ETHERNET ^ t -- 

纖 


WL 300 NU - GS を増設（追加で購入）の場合※ 1 

WL 300 NU - AG / WL 300 NU - G / WL 300 NC - G / 
WL 300 NC / WL 130 NC の場合 

※パソコンに接続された 
ETHERNET ケーブル 
は、外してください。 





親機の ETHERNET ポートに接続してください。 

〇親機の電源をいったん切り、親機の 
ETHERNET ポートとパソコンなど 
を接続する 


■N 


ゲーム機 




※它 



0 親機とパソコンなどの電源を入れ 、 LAN 
ランプが緑点灯する 


ノ':ソコンなどへ 


モデムへ 



<背面> 


<背面> 


4〇 


増設 

の場合 
は 〇 へ 




らくらく無線スタートで 
無線の設定をして<ださい。 

子機に添付の取扱説明書を参照してください。 

• WL 300 NU - GS の場合は、らくらく無線スタート EX で無線の設定をして 
ください。 


〇 





ゲーム機/ 
携帯端末 
から接続 
する場合 


※無線接続したあ 
と、パソコンでの 
設定が必要です。 

(増設の場合は 
不要） 


らくらく無線スタート対応の場合 S 


D 


子機の取扱説明書などにしたがって、 
無線の設定をしてください。 

親機のネットワーク名 （ SSID ) を選択し、親機の暗号化キーを 
入力してください。（親機本体の側面ラべ)レ参照） 

【親機の無線 LAN 設定（初期値）】（側面ラベルに記載） 


Wii 、 ニンテンドー DS & 3 、 PSP ® 「プレイステーシヨ 
ン • ポータブル J 、「プレイステーション 3 J など 


ネットワーク名 ( SSID ) 

暗号化キー 

暗号化 

プライマリ SSID 

WARPSTAR-XXXXXX 

氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺 

AES 

セカンダ USSD 

WARPSTAR - XXXXXX-W 

XXXXXXXXXXXXX 

WEP (128 bit ) 



※装置によっては、ラベルは黒地に 
白文字で表記されてし)ます。 


^^?®Sxmxxxx 

V^/lR]OXXXXXXXXXX> 

匯 

MAC LAN XX:XX:XX:XX:XX:XX 
:アドレス WAN XX:XX:XX:XX:XX:XX 

ネットワーク名 (SSID) |PIN : XXXXXXXX 

. フ。ライマ 1 JSSID:WARPSTAR-XXXXXX 

製造番号： 

XXXXXXXXXXXXXX 

製品名： 
AtermWR8370N 
(XX モデル） 

製品型番： 
PA-WR8370N-XX 

^ = 12V:1.0A 

暗号化キー : XXXXXXXXXXXXX 
(AES) ※ 初期値は 0~9,A~F を使用 

セカンタ ISSID : WARPSTAR-XXXXXX-W 
暗号化キー : XXXXXXXXXXXXX 
(12 肋 it WEP) ※ 初期値は 0~9,A~F を使用 


手動で設定する場合 紐※ 6 

ゲーム機/携帯端末の取扱説明書などを参照して、 
手動で設定してください。| 取扱説明書 
Xbox 360、 iPhone 、 iPad、iPod touch など 


他の子機から接続する場合※ 5 

子機の取扱説明書などにしたがってください。 

※ノ（ソコンに接続された ETHERNET ケーブルは、外してください。 


※1 WL 300 NU - GS を装着できるノ くソコンは Windows 
Vista、Windows 8/7/ XP のみです。 

WL 300 NU - GS 以外の子機の対応 0 S については、力 
夕□グおよび各子機の取扱説明書をご覧ください。 

※它 LAN ポート（1000巳 ASE - T /100 巳 ASE - TX / 

10巳 ASE - T ) を装備していること。 

※3 ニンテンドー DSi / ニンテンドー DSiLL / ニンテン 
ドー DS Lite を含む。 

※斗 らくらく無線スタート対応機器の詳細については、 
AtermStation ( http ゾ/121 ware . com / aterm /) 

をご覧ください。 

※已 WPS 機能に対応した子機の場合は、 I 取扱説明書麵 1 
を参照してください。 

※6 Wii 、 ニンテンドー DS 、 PSP ® 「プレイステーシヨ 
ン•ポータブル」、「プレイステーシヨン3」、 
PlayStation ® Vita 、 iPad 、 iPhone、iPod touch 
については、添付 CD - ROM で設定手順をご案内し 
ています。（メニュー画面から [ MANUAL ] をク 
リック） 

また、 AtermStation - [サポートデスク]でも、設 
定手順をご案内しています。 （201 3年3月現在） 


無線 LAN 内蔵 
パソコンから接続 
する場合 



無線 LAN 
内蔵パソコン 


※パソコンに接続された 
ETHERNET ケーブルは、外し 
て<•ださい。 

※パソコンの取扱説明書を参照 
して、無線 LAN を使えるよう 
にしてぐださい。 


下記以外の OS を 
お使いの場合はこちら 


J 


マルチ SSID 機能により、親機には2つのネットワーク「プライマリ SSID 」 「セカンダリ SSID 」 があります。（初期値について 
は、上記の表を参照してください。） 

♦AES に対応していなし仔機（ニンテンドー DS など）は、セカンダリ SSID に接続してください。 

暗号化キー 

暗号化キーは、パスフレーズ、ネットワークキー、パスワードとも呼ばれています。 

初期値は、半角英数13桁 （0 〜9、 A 〜 F を使用）に設定されています。 

•アルフアベットの大文字 （ ABCDEF ) と小文字 ( abcdef ) は区別されます。 

(大文字は、シフトキーを押しながら入力します。） 

•「巳」（ビ ー) と「8」（八チ）を間違えないようご注意ください。なお「0」（才 一) は使用していません。 

•本商品の WEP の暗号化（セキュリティ）については、下記を参考にしてください。 

- WEP は OpenSystem 認証を使用しています。 

•キーは自動的に提供されません。また、初期値のキーインデックスは「1」です。 

- EEE 802. IX は使用していません。 

-桁数が26桁の場合は、英数字を16進数に読み替えてください。 

読み替え方法： 


Windows XP 
(Service Pack 1) 
をお使いの場合 


英数字 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

巳 

C 

D 

E 

F 

16進数 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

41 

42 

43 

44 

45 

46 


読み替え伊 J : 0123456789 ABC ^30313233343536373839414243 



増設 

の場合 
は 〇 へ 




Windows 8/7 /XP 
(Service Pack 2または 3) 
または 

Windows Vista 
をお使いの場合 


こちらでも 
設定可能^ 

•• • • # 


Mac 0 SX V 10.5/ V 10.6 
をお使いの場合 


「ワイヤレスネットワーク接続」で 
設定してください。 

I取扱説明書 IP3-13) 


i くらく無線スタート EX で設定してください。 

〕 CD - ROM をセツトし、 CD - ROM 内の 「 mac _「 aku 「 aku 」 フオルダにある 
マニュアル 「 rakurakuEXguide . html 」 を参照して設定してください。 


無線 LAN 内蔵パソコンをご利用の場合 



(Windows Vista または Windows 8/7 /XP (Service Pack 2 または 3) の場合） 


無線 LAN 内蔵パソコンの取扱説明書を参照して、 
無線 LAN を有効にしてから始めてください。 


らくらく無線スタート EX をインストールする 

Windows を起動する 

Administrator (権限のあるアカウント）で□グオンしてください。 


添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする 

※ Windows 8の場合は、[スタート]画面で[デスクトップ]を選択して 
から、添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしてください。 
セット後、「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでくださ 
し〉。」の表示をクリックしてください。 



以降画面にしたがってインス!-ールする 

I らくらく無線スタート E 


d > 


CD - ROM ドライブがなし、場合は、「トラブルシューティング」 

I 取扱説明書]を参照してらくらく無線スタート EX をダウン□一 
ドしてください。 

ダウン□ード後、ダウン□ードしたファイルをダブルクリックして 
開き、以降、画面にしたがってインストールしてください。 


[自動再生]画面ほたはディスクに対して行う操作選択画面） 
が表示された場合は、 [ Menu.exe の実行]をクリックする 

※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または 
[続行]をクリックしてください。 



※画面はバージョンによって異なる場合があります。 


i らくらく夕一卜 

< S » e . 


5 くらく無線ス 5 -卜 EX 

歡臟 r し離スト謂。 


I、 NEC 


铳行槪 tt 、 D 欠へ]奄獅してく热、 


pi ク U ック 1 

BsJ ]( 次へ (N>> ] [^ ゃン抄 1 



ク IJ ツク J 


※[完了]をクリックすると、らくらく無線スタート EX の音声ガイドが始 
まります。パソコンの音量を調整してご利用ください。 


CD-ROM を取り出す 



しばらく待って POWER ランプが橙点滅に変わったら、 
らくらくスタートポタンを長押しして、 POWER ランプ 
が橙点灯になったら離す 

※らくらくスタートボタンは、3◦秒、以内に押してください。 


^らくらく無線スタート EX で無線設定をする 

次の画面が表示されたら、らくらくスタートポタンを 
長押し（約6秒）して、 POWER ランプが緑点滅になつ 
たら離す 

※らくらくスタートポタンは、1分以内に押してください。 
※らくらく無線スタート EX での設定中は他の無線接続はいつ 
たん切断されます。 


ド らくらく無緩 


仿 <1! 賺スタ - 卜の f; 

鹏 6 く 6 くスター M 

P 鍋》譜■離=帶ぃ。 


(b 


上の画面が表示されない場合は 

Windows 8の場合は、[スタート]画面で[らくらく無線ス 
タート EX ] をクリックします。 

Windows Vista または Windows 7/ XP の場合は、[ス 
夕一卜] ( Windows の□ゴポタン)-[すべてのプログラム]- 
[らくらく無線スタート EX ] をクリックします。 

※[ユーザーアカウント制御]画面で[はい]または[続行]をクリックして 
ください。 


梁くトポタン 


POWER ランプ 


IH 


<側面> 


<前面> 



<側面> 


<前面> 

約10秒間橙点灯すること 
を確認します。 

※卩〇 ㈧ 巳円ランプは約 
1◦秒間橙点灯したあ 
と、緑点灯に戻ります。 


HP 


増設 

の場合 
は 〇 へ 


無線設定が完了すると、下記の状態になります。 



|— POWER ランプ 
緑点灯 


^ 無線接続ができないときは 


POWER ランプが赤点灯して設定に失敗した場合や無線接続できな 
い場合は、「トラブルシューティング」知 扱 説明書 「 P 6-2) を確認後、手 
順1の®から設定し直してください。 



以上で無線設定は完了です。 「 CD 親機を自動（らくらく 
ネットスタート）で設定しよう」に進みます。 

(増設の場合は 〇 へ進みます。） 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































USB スティックセット （ WL 300 NU _ GS ) をご利用でない 場合は© 

^ USB スティックセットをご利用の 場合_ 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びま1 


d > 


ご利用のパソコンに CD-ROM ドライブがない場合は、あらかじめ、「トラブル 
シューテイング」 |取扱説明書 |>6-5 j を参照して、 WL 300 NU-GS のドライパ 
とらくらく無線スタート EX をダウン□ードしておいてください。 


A 


•パソコンに USB 0 JSB 2.0) ポートがあることを確認してください。 

•親機のプロードバンド接続ポートのケープルは、差したままにしておいてください。 


ドライバをインス!ルする 

(Windows 8/7の場合） 


f 以下のドライノ （ インストール手順は、 Windows 8/7の場合の例です。 
Windows Vista/Windows XP の場合は、由扱説明書 
をご参照ください。 


Windows 8/7を起動する 

Administrator (権限のあるアカウント）で□グオンして 
ください。 


八°ソコンに 
WL 300 NU-GS を 


取り付ける 



WL 300 NU-GS 


[スタート] ( Windows のロゴポタン）一 
[コント□ールパネル]をクリックする 

※ Windows 8の場合は、[スタート]画面上で右クリックし、 
[すべてのアプリ]—[コント□—ルノ V ° ネル]をクリックして 
ください。 

※[表示方法]はカテゴリ表示にしてください。 


[システムとセキュリティ]—[デバイスマネー 
ジャー] をクリックする 

※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[は 
しへ]をクリックします。 


[ほかのデノ (イス] 一 [Aterm WL 300 NU - GS ] を 
選択し、ダブルクリックする 


[ドライバーの更新]をクリック 


どのような方法でドライパーソフトウェアを検索しますか？ 


^ ドライパーソフトウェアの最新版を自動検索します (s) 

このデパイス用の®# W) ドライパーソフトウェアをコンピューターとインタ ーi 
ネットから検索します。ただし、デパイスのインストー•この檐港を無効I 
にするよう没定した®合は、麟は行われません。 


^ コンピューターを参照してドライ 7C — ソフトウェアを検索します (S) 
ドライパーソフトウェアを手動で賴してインストールします • 


( クリック） 


添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトし、 
ドライノ（のあるフォルダを指定して[次へ]をクリツ 
クする 


※「自動再生」画面が表示された場合は、 
して画面を閉じてください。 


をクリック 


[参照]をクリックし、下記フォルダを選択して 
[0 K ] をクリックする 
•Windows 8の場合： 

64ビット版: [ Drv ] - [ Win 8_64] 

32ビット版: [ Drv ] - [ Win 8_32] 

•Windows 7の場合： 

64ビット版: [ Drv ] - [ Win 7_64] 

32ビット版: [ Drv ] — [ Win 7_32] 



^ コンビューター上のデゾ【イスドライパーの一畐邏択します (L) 

この一見には、デパイスあるインストールされたドライパーソフトウェア 
匕デパイスと H じカテゴリにあるすベてのドライパーソフトウェアが表示されま 



ク IJ ック） 


※ご利用のパソコンに CD-ROM ドライブがない場合は、[参照]をクリック 
し、あらかじめダウン□—ドしておいた WL 300 NU-GS のドライノ（の保 
管場所を指定して [0 K ] をクリック後、[次へ]をクリックしてください。 


次へ進む 




Windows セキュリティ ] 


m 


表示された場合は 
クリツく 


こ場合は 

ゾク pi 

- -- -^、雖元 


A - ソフトウェアをインストールしない出） 

: パイス用の、更新されたドライパーソフトウェアが存在するか 
餐造元の 触サイ トで確認してください- 


ライパーソフトウェアをインストールします( I ) ^ 

製造元の web サイトまたはディスクから取得したドライパーソフトウェ 
アのみインストールしてください • その他のソースから取盾した署名のない 
ソフトウェアは、コンビユーターに危害を及ぼしたり、情報を盗んだりする 
可能性があります。 j 


@ 鋪線示 (Q) 


※「自動再生」画面が表示された場合は、 
して画面を閉じてください。 


をクリック 


以降、画面にしたがってインストールする 


JJ ドライノ g 



ドライノ C ーソフトウェアが正常に更新されました. 

こ¢>5=パイスのドライパーソフトウェアのインストーノ 終了しました： 

^ NEC AtermWL300NU-GS(PA-WL300NU/GS) Wireless Network Adapter 


( クリック）^ 

1し 閉じるぬ J 


CD - ROM を取り出す 


5 く 5く無線スタート EX をインストールする 

(Windows Vista および Windows 8/7/ XP 共通） 

再度、添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする 

※ Windows 8の場合は、[スタート]画面で[デスクトップ]を選 
択してから、;'恭付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットし 
てください。セット後、「タップして、このディスクに対して行う 
操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。 

※ご利用のパソコンに CD - ROM ドライブがない場合は、あ 
らかじめダウン□ードしておいた、らくらく無線スタート 
EX のファイルをダブルクリックして開き、以降、画面にし 
たがってインストールしてください。 


[自動再生]画面(またはディスクに対して行う操 
作選択画面)が表示された場合は、 [ Menu.exe 
の実行]をクリックする 

※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[は 
し、]または[続行]をクリックしてください。 



※画面はバージョンによって異なる場合があります。 


J らくらく無 

Aterm 

Utilitie: 

ft 」 


らくらく無線ス 5 - 卜 EX 

歡«し微スト誉。 




銪行寸るには、 D 欠へ]初リックしてく J 


tion / NEC AccessTechnica. Ltd. 

: m 、。 广< クリック J 

T 1 > WN )> 1 j キャン咖 1 I 


以降、画面にしたがってインストールする 
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を， 

ogk 


今すぐらくらく無線スタート ex ^ 起肋する場合は、このノ彳ソコン 

I , ■黯織驟梁使用可能な状脚こしてか 


圍今すぐ「6く 6 く無線スタート EKJ を起肋する (£) 




ク U ック） 


※[完了]をクリックすると、らくらく無線スタート EX の音声ガイドが始 
まります。 



CD - ROM を取り出す 


V 


•パソコンに接続された ETHERNET ケープルは、外して 
<ださい。 

•パソコンのフアイアウオール、ウイルスチェックのソフトを 
いったん停止してください。 

(停止方法は、パソコンまたはソフトウェアメーカへお問い合わせください。） 


V 


無線設定をする（らくらく無線スタート EX ) 

※音声ガイドでも設定の説明をし 
ています。パソコンの音量を調 
整してご利用ください。 

※らくらく無線スタート EX での 
設定中は他の無線接続はいつ 
たん切断されます。 

POWER ランプ 



スタートポタン 


次の画面が表示されたら、らくらくスタートポタンを長押し(約6秒） 
して、 POWER ランプが緑点滅になったら離す 

※らくらくスタートポタンは、1分以内に押してください。 


I らくらく無線スタート EX】 


6く 6く無線スタートの待ち受け中です。 

親機の6 くらくスタートポタン [ SET スィッチ]を押じ C くだ执、。 

※ SET スイッチ1 3 P 0 WER ランプが綠点滅 I こ変化するまで押し続けてくださ U 
XI 分以内 I こ親機からの応答がな I 、埸合自_こキャン tz ルされます。 



(D 


上の画面が表示されない場合は 

Windows 8の場合は、[スタート]画面で[らくら 
く無線スタート EX] をクリックします。 

Windows Vista または Windows 7/XP の場合は、 
[スタート] (Windows の□ゴポタン)一[すべてのプロ 
グラム]-[らくらく無線スタート EX] をクリックします。 
※[ユーザーアカウント制御]画面で[はい]または[続行]を 
クリックしてください。 



POWER ランプ 


<側面> 


<前面> 


しばらく待って POWER ランプが橙点滅に変わったら、らくらくス 
タートポタンを長押しして、 POWER ランプが橙点灯になったら離す 

※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押してください。 


POWER ランプ 
橙点滅 



POWER ランプ 


<側面> 


<前面> 

※「◦…[円 ランプは約1◦秒間橙点灯 
したあと、緑点灯に戻ります。 


無線設定が完了すると、下記の状態になります。 


POWER ランプ- 
緑点灯 



<前面> 


d > 


次へ進む 


無線接続ができないときは 

POWER ランプが赤点灯して設定に失敗した場合や、無線接続できない場合は、「トラブル 
シューティング」|取扱説明書 |P6-2 うを確認後、らくらく無線スタート EX の手順1の (J) から設定 
し直してください。 

以上で無線設定は完了です。 「〇 親機を自動（らくらく 
ネットスタート）で設定しよう」に進みます。 

(増設の場合は G へ進みます。） 


$ 親機 ★を 自動 （5 く 5 くネツトスタート）で設定しよう 


★増設の 子機から接続する場合や、既にらくらくネットスタートでの設定が、 

完了している場合は、 ©にお 進みください。 

★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


ブロードバンドが開通したら、ご購入の状態の親機に動作モードを設定します。 

注1:パソコンのネットワーク、ブラウザの設定を初期値にしてください。 


注2 :パソコンのファイアウオール、ウイルスチェックのソフトをいったん停止してくださし)。由扱説明書 IP 34〕 


注3 :ブロードバンドモデム （ ONU 、 CTU など）の電源をいったん切って、入れ直してください。 

(モデムによっては配線を変えたあと、電源を20分〜24時間切っておかないと正常に動作しない場合があり 
ます。） 


Q 親機から AC アダプタのプラグを抜いて、10秒待つ （ブロードバンド接続ポートの ETHERNET ケーブルは差したままにしておく） 

親機側面にあるらくらくスタートポタンを「カチッ」と押したまま AC アダプタのプラグを接続し、 POWER 、 ACTIVE 、 A 旧のランプが同時 
に緑点滅したら、ポタンを離す 



30〜40秒 


<側面> 




<前面> 


同時に橙点滅した場合は、らくらく 
ネットスタートが起動できていま 
せん。親機を初期化して、❶から 
やり直してください。 

I 取扱説明書 [ P 7-6 ) 



<側面> 


最大数分間、親機前面の POWER 、 ACTIVE 、 A 旧のランプが同時に緑点滅する 

この間に親機はブロードバンド接続ポートに接続された回線を自動判別します。 

しばらくすると、親機前面のランプが下記のいずれかの状態になるので、それぞれの状態にしたがって手順を続ける 







d > 


無線 LAN 

アクセスポイントモート 


の設定待ち 


©親 機から AC アダプタのプ 
ラグを抜いて、10秒待つ 

©親 機に AC アダプタを接続 
し、1分待つ 


n 抜いたら^ 

10秒待って 




セキュリティ確保のため、親機の管理 
者ノ (スワード設定をお願いします。 
(あとからでも設定可能です） 

くクイック設定 Web の起動のしかた> 

I 取扱説明書 [ P 2-6 


セキュリティ確保のため、親機の管理 
者ノ (スワード設定をお願いします。 
(あとからでも設定可能です） 

<クイック設定 Web の起動のしかた〉 

I 取扱説明書 [ P 2 -” 




〇 親機から AC アダプタのプラグを抜いて、10秒待つ 
❷ 親機に AC アダプタを接続し、1分待つ A 

❸ 


• クイック設定 Web が開かない場合は 
I 取扱説明書 LP 6-6) 


❹ 


WWW ブラウザ (Internet Explorer など)を 
起動し、アドレス欄に「 http :// web . setup /」 

と入力して、クイック設定 Web のページを開く 

画面にしたがって管理者パスワード(任意の文字列）を決めて、下の控え欄 
に記入する 

管理者パスワード控え欄 


參管理者パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。 

忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定をやり直してください。 

❺ 手順 〇 で控えた管理者パスワードを画面に入力し、[設定]をクリックする 

❻ ユーザー 名に 「 admin 」 を、パ スワー ドに 手順© 

で控えた管理者パスワードを入力し、[〇 K ] をク 
リックする 



(画面は Windows 7の場合の例です。） 

e [接続先名]に、任意の名称(プ□ノ（イダ名など)を入力する 

❽ 接続事業者/プ□バイダからの情報にした 
がって「ユーザー名」と「ノ v° スワード」を入力する 

※接続事業者/プ□バイダとの契約時に入手した接続 
情報の書類で確認し、文字列を間違えないように入 
力してください。 

※フレッツの場合は、◎以降のドメインが必須です。 

※メールのユーザー名やドメイン、パスワードでは接続 
できません。 

※「パスワード」を入力する施こ「入力した文字を表示する」 

にチェックを入れると、入力した文字が確認できます。 



® 段 $ U £ い 
腿す(東日本 


© フレッツ • スクウェアの接続先登録を行う 
かどうかの選択をする 

※「巳フレッツ」、「フレッツ • ADSL 」 をご利用の場合のみ選択します。 

❿ [設定]をクリックする 


親機前面のランプが下記のいずれかの状態 
の場合は、記載の対処にしたがってください。 





無線微クレセ溫 ) モ-ド 


「トラブルシューティング」の 「 i . 無線 
LAN アクセスポイントモードで ACTIVE 
ランプが橙点灯しない」を参照 

L 取扱説明書 l _ P 6-10) 


チ如 


H Jpower 

赤点滅 

ACTIVE 
M 赤点滅 

AIR 

赤点滅 

認識失敗 

WAN 側回線の判別に失敗しました。 
手動での設定となります。 


©親 機から AC アダプタのプ 
ラグを抜いて、10秒待つ 

©親 機に AC アダプタを接続 
し、1分待つ 


![■ ♦ 4 

IIJo 


ACTIVE ランプが r している場合は、 での「ユーザー 

名」「パスワード」の文字列が間違っています。 

クイック設定 Web I取扱説明書 [P2-# の「基本設定」_「接続先設 
定」にて、修正してください。 



[取扱説明書 〔 P 2-9 J 


0 インターネツトに接続しよう 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


〇 WWW ブラウザ （Internet Explorer など)を起動する 

夕冬吾|5のホームページを開く 

(例） AtermStation の場合 

http :// 121 ware . com / aterm / 


d > 


インターネットに接続できないときは 

►「❹ 親機を自動（らくらくネットスタート）で設定しよう」の手順4で設定した親機の動作モードやユーザー名、パスワードなどが違っている場 
合があります。 

親機を初期化して、もう一度、 r ❹親 機を自動（らくらくネットスタート)で設定しよう」の手順1から設定を行ってください。 

(初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。） 


_ €: ; 親機を 

ilP 7-6^ 


※親機の初期化方法 _扱説明書 

それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」 I 取扱説明書士6-2 ) を参照してください。 


これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、および AtermStation に 
公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。 





























































































































































































































































































































































































































































































